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STORES BATEAUX

Stores bateaux finition cordon, joncs avant, tissu Biarritz réf. 41960892 col. Galet 



MÉCANISME CORDON

Taille du rail  10x22

Encombrement global  40x65
(rail + frein + support)

Cordon coton

Pose boitier Standard face ou plafond

Joncs arrière oui

Barre de charge oui

STANDARD

Joncs devant oui

Plis plats/tiges appliquées/

joncs tubulaires oui

OPTIONS

STORE BATEAU

De haut en bas : joncs/tiges avant - joncs/tiges arrière -  plis plats/tiges appliquées

COLORIS DISPONIBLES

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

NON DOUBLÉ DOUBLÉ

Finition

Ourlet haut 2 cm avec velcro piqué en haut 

Diamètre tiges alu 6 ou 8 mm

Confection
Ourlets côtés 3+ 3 cm ± 2 mm

Ourlet bas 4+ 4 cm ± 2 mm 4,5+ 4,5 cm ± 2 mm

MÉCANISME CORDON

Largeur 0 - 70 71 - 110 111 - 165 166 - 215 216 - 265 266 - 360

Nombre de cordes / drisses 2 3 4 5 6 7

Stores bateaux finition cordon, joncs avant, tissu Biarritz réf. 41960892 col. Galet 
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MÉCANISME CHAINETTE

Taille du boitier = encombrement  35x40

Rail alu

Chainette PVC blanc

Pose face ou plafond

Joncs arrière oui

Barre de charge oui

STANDARD

Chainette métal acier oui

Joncs devant oui

Plis plats/tiges appliquées/

joncs tubulaires oui

OPTIONS

STORE BATEAU

De haut en bas : joncs/tiges avant - joncs/tiges arrière -  plis plats/tiges appliquées

CARACTÉRISTIQUES

NON DOUBLÉ DOUBLÉ

Finition

Ourlet haut 2 cm avec velcro piqué en haut 

Diamètre tiges alu 6 ou 8 mm

Confection
Ourlets côtés 3+ 3 cm ± 2 mm

Ourlet bas 4+ 4 cm ± 2 mm 4,5+ 4,5 cm ± 2 mm

MÉCANISME CHAINETTE

Largeur 0 -80 81 - 130 131 - 180 181 - 230 231 - 280 281 - 360

Nombre de cordes / drisses 2 3 4 5 6 7

Store bateau avec chainette métal (en option), finition joncs arrières, 
tissu Illusion réf. 2597691 col. Carbone 

Chainette

Blanc

Métal (en option)

COLORIS DISPONIBLES

Blanc

LIMITES DIMENSIONNELLES
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L MIN = 440 mm L MAX = 3500 mm




